AUTOMOTIVE

RENOVATEUR PLASTIQUE
INTERIEUR BRILLANT

RENOVATEUR PLASTIQUES
ET GARNITURES INTERIEURS

9 Sans silicone et sans alcool

c Sans traces et sans reflets génants

Application: Produit nettoyant spécialement congu pour nettoyer et rénover les surfaces plastiques brillantes a
I'intérieur des habitacles des véhicules.

e Les + EXEOL:
> pH neutre pour le respect des surfaces plastiques.
> Redonne un aspect naturel aux matiéres plastiques et garnitures intérieures des véhicules.
> Utilisation agréable grace a son parfum pin non entétant.
> Produit non conforme a la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels et ustensiles
pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires (arrété du 19/12/2013 modifiant I'arrété du
08/09/1999).

Mode d’emploi:

Prét a I'emploi

Pulvériser le produit sur les surfaces a traiter ou sur un chiffon propre et non pelucheux et étaler de fagon homogene
a l'aide de papier essuie-tout ou d'un chiffon non pélucheux.

Eviter de traiter le volant et les pédales du véhicule.
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Mode d’emploi Pulvérisation Chiffon Non tissé

Matériels Pulvérisateur Chiffon Non tissé

Précautions d’emploi:

e Ne pas appliquer le produit sur des surfaces chaudes (plastiques étant restées exposées au soleil).
e Ne pas laisser sécher le produit sur le support.

¢ Conditions de stockage: température de 5 a 35°C dans les emballages d’origine encore inviolés.

Conditionnements :
Flacon 1L spray (EXEQ454) - Carton de 12x1L spray — Palette de 32 cartons.

FT Rénovateur plastique
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RENOVATEUR PLASTIQUE
INTERIEUR BRILLANT

RENOVATEUR PLASTIQUES
ET GARNITURES INTERIEURS

Caractéristiques physico-chimiques:
e Etat physique: Liquide fluide

e Couleur: Saumon

e Odeur: Pin (parfum de synthese)

e pH: 7,00 +/- 1,00

e Densité: 0,997 +/- 0,003

Précaution:

Contient : Fattyalcohol ethoxylates et ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED.

Provoque de graves lésions des yeux. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever
les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a
rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le récipient et le Fﬁf/
contenu dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément a la —— S

réglementation locale en vigueur.

Produit a usage professionnel, fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur demande a

info@sodel-sa.eu DANGER

190 Rue René Barthélémy

Découvrez toute la gamme exeol sur BP 94184
14104 Lisieux Cedex - France
www.sodel-sa.eu Tél : +33 (0)2 3131 10 50

Fax : +33 (0)2 31 31 80 60



