
2020/04 - Code produit : 88601TRAITEMENT DE L’EAU & ENTRETIEN

1. PROPRIÉTÉS 
AQUAMINUS permet de baisser rapidement le pH. Il est compatible avec tous les types de traitement.

2. MODE D’EMPLOI 
 � Mesurer le pH de votre piscine à l’aide de votre trousse de contrôle.
 � Ramener le pH entre 7,0 et 7,4.
 � Il faut 100 g d’AQUAMINUS par 10 m3 pour diminuer de 0,1 la valeur du pH.
 � Mettre AQUAMINUS dans un pichet et verser le long de la paroi AQUAMINUS en prenant soin de 

le disperser le plus possible.
 � Contrôler ultérieurement le pH. En cas de pH très élevé (au dessus de 8,2) procéder à la 

diminution du pH en plusieurs jours.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Granulés blancs
pH à 1% 1,4 +/- 0,5
Densité Non déterminée

Stockage Conserver le récipient bien fermé et dans un 
endroit sec, frais et à l’abri de l’humidité

Identificateur du produit Hydrogénosulfate de sodium (= bisulfate de 
sodium)

Contient parmi d’autres composants (règlement 
(CE) N°648/2004)

Ne contient pas de substances réglementées.

4. PRECAUTIONS D’EMPLOI 
DANGER : Provoque des lésions oculaires graves.

PRUDENCE : Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Porter des gants de protection/des 
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (n° 0197) : + 33 (0)3 83 22 50 50

N° d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

5. CONDITIONNEMENT 

8860102 Aquaminus granulés - 2 kg
8860108 Aquaminus granulés - 6 kg

AQUAMINUS
pH-Moins en granulés
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