
2020/04 - Code produit : 88501TRAITEMENT DE L’EAU & ENTRETIEN

1. PROPRIÉTÉS 
Algicide légèrement moussant, à action préventive et curative, qui empêche la formation des algues 
et les détruit.

AQUAPUR est compatible avec tous types de traitements et de revêtements.

2. MODE D’EMPLOI 
 � Traitement initial : 2 L à 3 L / 100 m3, à verser autour du bassin.
 � Traitement hebdomadaire : 0,3 L / 100 m3.

Doubler les doses en cas de fortes fréquentations et de fortes chaleurs.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Aspect Liquide limpide incolore
pH 7,25 +/- 0,75
Densité 1 +/- 0,02
Pouvoir Moussant Légèrement moussant
Stockage Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
Matière active Chlorure de N-alkyl ( C12-C16)-N,N-diméthyl-N- benzylamomnium (N° CE : 230-

525-2) à 90 g/L
Chlorure de didécyl diméthylammonium (N° CE : 230-325-2) à 10 g/L

4. PRECAUTIONS D’EMPLOI 
DANGER : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Très toxique pour les 
organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PRUDENCE : Lire l’étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation 
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. Éviter le rejet dans l’environnement. 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des 
yeux/du visage.

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (n° 0197) : + 33 (0)3 83 22 50 50

N° d’appel d’urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

5. CONDITIONNEMENT 

8850101 Aquapur - 1 litre
8850105 Aquapur - 5 litres
8790800 BWT Commercial Algicide - 20 litres

AQUAPUR
Algicide curatif et préventif
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